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20 A
5 kA

DPS
275 V - 80 KA

QD1

ILUMINAÇÃO  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    600
S   1200
Total   1800

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)4mm²

Conduto ø2"(PVC)

20 A

Verde

QD ESCOLA
KW.h

20 A
5 kA

4

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

20 A
5 kA

2x20 A
5 kA

DPS
3x275 V - 80 KA

16 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S ILUMINAÇÃO

10 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R TOMADAS

QD1
(1800 W)

QD.E

TOMADAS

Lista de materiais - PAV. TÉRREO
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC Sobrepor
4x2" - 6 entradas 2 pç

Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" 4 pç
Bucha de nylon
S6 8 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 4 pç
4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
2.5 mm² - Azul claro 1.96 m
2.5 mm² - Branco 0.7 m
2.5 mm² - Preto 1.26 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 1.96 m
4 mm² - Azul claro 16.32 m
4 mm² - Branco 16.32 m
4 mm² - Preto 16.32 m
4 mm² - Verde-amarelo 16.32 m

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Placa 2x4
Placa p/ 3 funções 2 pç
Tomada de sobrepor
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 6 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
20 A - 5 kA 2 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)
10 A - 5 kA 1 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
16 A - 5 kA 1 pç
20 A - 5 kA 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 80 KA 3 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto pesado
2" 16.32 m

Eletroduto metálico rígido leve
Braçadeira galvan. tipo cunha
1" 2 pç
3/4" 2 pç
Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
1" 1.26 m
3/4" 0.7 m

Quadro distrib. plástico - sobrepor
Sem barramento - DIN (Ref. Cemar)
Cap. 4 disj. unipol. 1 pç

3

Legenda de fiação - PAV. TÉRREO
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Legenda de condutos - PAV. TÉRREO

Elétrica

Média

Piso

ø2
"

Legenda detalhada - PAV. TÉRREO

Quadro de distribuição
Acessórios uso geral
   Arruela de pressão galvan.
   1/4" 4pç
   Bucha de nylon
   S6 4pç
   Parafuso fenda galvan. cab. panela
   4,8x45mm autoatarrachante 4pç
Quadro distrib. plástico - sobrepor
   Sem barramento - DIN (Ref. Cemar)
   Cap. 4 disj. unipol. 1pç

Q
D
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Quadro de distribuição da escola
Quadro de distribuição da escola

1pç

(3x)

Tomada sobrepor (3x) 2P+T a 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC Sobrepor
   4x2" - 6 entradas 1pç
Dispositivo Elétrico - sobrepor
   Placa 2x4
   Placa p/ 3 funções 1pç
   Tomada de sobrepor
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 3pç

Formato A1 - 841x594mm
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A
EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A
DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS;
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO
DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO;
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO;
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO
AO PROJETISTA;
5. DEVERÁ SER PEDIDO AUMENTO DE CARGA PARA TRIFÁSICO DE 200A;
6. CONDUTORES COM SEÇÕES MAIORES QUE 10mm2 (INCLUSIVE) É OBRIGATÓRIO O USO DE CABOS;
7. DECLARO CONHECER O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL Nº 5.194/66, DE 24/12/66, NA LEI Nº 9610/98, DE
19/02/98, E NAS RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS E ATOS DO CONFEA E DO CREA-MG,
RESPONSABILIZANDO-ME, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, ADMINISTRATIVA OU JURIDICAMENTE, EM CASO
DE ARQÜIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. DIVINOPOLIS,  DEZEMBRO DE 2022;
8. NÃO HAVERA IMPACTO AMBIENTAL;
9. DEVERA UTILIZAR DISJUNTOR DIN COM CURVA C POR CAUSA DA SELETIVIDADE DO SISTEMA E
UTILIZANDO CAIXA MOLDADA E AS DERIVAÇÕES COM DIN;
10.O QDL DEVE POSSUIR PORTA DE ACESSO, POSSUIR SINALIZAÇÃO QUANTO AO PERIGO DE CHOQUE
ELÉTRICO E RESTRIÇÃO DE ACESSO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.

NOTAS:

PLANTA BAIXA PISO - QUADRA POLIESPORTIVA
ESCALA 1:100

PROJETO EXECUTIVO DE DIMENSIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA

CONTÉM:
PLANTA BAIXA
PISO - QUADRA
POLIESPORTIVA.

FOLHA:

FINALIDADE: ESPORTE

RESPONSÁVEL:  MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA

LOCAL: RUA DA PILATA, Nº 122 - CENTRO

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA À CONSTRUÍR: 379,17 m²

REVISÃO: 00/2023

ASSUNTO:

Contatos: (37) 3215 - 0267
E-mail: souzacamargos.eng@gmail.com

MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA/MG

DESENHISTA: THALYS S. COELHO DATA: 09/11/2023

ÁREA DO TERRENO: 891,39 m²

MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA
CNPJ: 18.313.825/0001-21

CNPJ: 18.291.351/0001-64

THALYS DE SOUZA COELHO
CREA: 238.315/D

01/02

PROJETO EXECUTIVO DE DIMENSIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA PARA QUADRA
POLIESPORTIVA DO CEMEI RAUL RIBEIRO DA SILVA, MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA.
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